
D860-ADK-PARKING GRETRY - METRE DESCRIPTIF_2500624-EBO

OFFRE BSP CONSTRUCTION-A NOS CGV -VAL 

30j-24/06/25
POSTE CCTB DESIGNATION DES TRAVAUX Nbre L./S. Larg. Haut. Total U NM P.U. TOTAL U NM P.U. TOTAL

0 T0 ENTREPRISE / CHANTIER

01 à 05 Aménagement de chantier 3.500,00 € 3.500,00 €

01 à 05 Aménagement de chantier 1,00 fft PG 3.500,00 € 3.500,00 € 1,00 fft PG 3.500,00 € 3.500,00 €

Description : 

L'installation de chantier comprend l'ensemble des postes sous les rubriques T0 ENTREPRISE / 

CHANTIER :

01. Prestations particulières

02. Modalités de l'entreprise 

03. Etudes, essais et contrôle en cours de chantier

04. Préparation et aménagement de chantier

05. Assainissements de site pollué

07. Déchets : préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et traitements des 

déchets

08 Equipements permanents de sécurité et de protection

1,00 1,00

ETAT DES LIEUX PAR GEOMETRE ASSERMENTE-OPTION 1,00 fft PG 1.500,00 € 1,00 fft PG 1.500,00 € Option recommandée

03 Etudes, essais et contrôles en cours de chantier 4.000,00 € 3.305,00 €

03.12 Tests d'infiltration Open-end test 5,00 pce QP 400,00 € 2.000,00 € 3,00 pce QP 435,00 € 1.305,00 €

Description :

Concerne le test de perméabilité à réaliser sur l'ensemble de la zone à aménager par un 

revêtement drainant.

Exécution : 

Tuyau placé verticalement dans un puit creusé jusqu'au niveau du fond de coffre. Niveau 

d'eau constant via flux d'eau contrôlé dans le tuyau.

Minimum 4 points par 1000m² 

VARIANTE 1 5,00 5,00

VARIANTE 2 3,00 3,00

03.12 Essais à la compacité et à la portance 3,00 pce QP 425,00 € 1.275,00 € 3,00 PM 425,00 € 1.275,00 €

Description :

En commun accord avec l'entrepreneur, le Maitre d'Ouvrage et l'auteur de projet, les 

03.22.1c Sondage - Localisation d'installation souterraines par fouilles de reconnaissance 5,00 pce QP 145,00 € 725,00 € 5,00 pce QP 145,00 € 725,00 €

Description :

Par fouille de reconnaissance, il faut entendre un terrassement localisé destiné à 5,00 5,00

06 Démolition et stabilisation 28.492,40 € 28.492,40 €

06.2 Déconstructions / démolitions

Avant de remettre sa soumission, l'entrepreneur évaluera l'état et l'ampleur des travaux 

de démolition décrits dans le métré déscriptif. A cet effet, préalablement à l'établissement 

de son offre, l'entrepreneur se rendra compte de la situation sur place. A sa demande, le 

maître de l'ouvrage veillera à l'accessibilité des bâtiments.

Les éléments à démolir qui ne figurent pas explicitement dans le métré descriptif, les 

plans de détails ou d'exécution, mais qui sont indispensables en vue de l'exécution des 

travaux font intégralement partie du présent marché et sont supposés être compris dans 

l'offre de prix.

Les éléments concernés seront soigneusement enlevés et /ou démolis avec les moyens 

appropriés en veillant à ce que les éléments de construction à conserver ne soient pas 

endommagés. 

L'ensemble des protections provisoires, des fermetures provisoires, des étanchéités 

provisoires,... seront compris dans l'offre de prix.

06.26.1a Démolitions des revêtements de sol extérieurs

VARIANTE 1 VARIANTE 2

Qté 

Variante 1

Qté 

Variante 2
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Description :

Concerne la démolition des revêtements de sol existants. Distinction faite sur le type de 

revêtement et le niveau de fond de coffre à atteindre. Concerne également les éléments 

linéaires et ponctuels intégrés dans le revêtement de sol existant tels que les bordures, 

les filet d'eau, les avaloirs,...

Y compris : 

- Démolition de la fondation et de la sous fondation, des contre-butages,... ;

- Tous les ragréages nécessaires des éléments conservés, notamment contre les pieds 

de mur du bâtiment.

- Toutes les mesures de préservation des ouvrages à conserver.

- Evacuation des éléments issus des travaux de démolition. L'évacuation comprise dans 

ce poste ne concerne que les déchêts inertes de démolition. L'évacuation des terres de 

déblais pour atteindre le fond de coffre est comprise dans un poste distinct.

- Essais de la compacité et de la portance du fond de coffre à réaliser après les travaux 

de démolition et de déblais. ATTENTION, la portance du sol doit être supérieure ou égale 

à 17Mpa

Pour rappel, les tests de perméabilité du sol sont compris dans un poste spécifique.

Ep. présumée asphalte 

10cm +empierrement (pas 

de terres !)

Démolition révêtements hydrocarbonnés - profondeur 43cm 200,88 200,88 86,38 m3 QP 9,50 € 820,59 € 86,38 m3 QP 9,50 € 820,59 €

Démolition révêtements hydrocarbonnés - profondeur 54cm 841,12 841,12 454,20 m3 QP 9,50 € 4.314,95 € 454,20 m3 QP 9,50 € 4.314,95 €

Démolition révêtements klinkers - profondeur 54cm 60,84 60,84 32,85 m3 QP 9,50 € 312,11 € 32,85 m3 QP 9,50 € 312,11 €

Démolition révêtements dalle béton - profondeur 54cm 38,55 38,55 20,82 m3 QP 9,50 € 197,76 € 20,82 m3 QP 9,50 € 197,76 €

Démolition des filets d'eau 66,57 66,57 66,57 mct QP 22,00 € 1.464,54 € 66,57 mct QP 22,00 € 1.464,54 €

Démolition des bordures 205,03 205,03 205,03 mct QP 16,00 € 3.280,48 € 205,03 mct QP 16,00 € 3.280,48 €

EVAC ASPHALTE 250,08 To QP 24,60 € 6.151,97 € 250,08 To QP 24,60 € 6.151,97 €

EVAC EMPIERREMENT IMPROPRE-NON POLLUE! 180,00 To QP 29,95 € 5.391,00 € 180,00 To QP 29,95 € 5.391,00 €

MISE EN DEPOT PROVISOIRE D'EMPIERREMENT RECUPERE 360,00 m3 QP 8,65 € 3.114,00 € 360,00 M3 QP 8,65 € 3.114,00 €

06.26.2a Démolitions d'équipements et ouvrages extérieurs (abords)-HORS AMIANTE

Description :

Concerne le démontage et l'évacuation des éléments de protection en béton posés sur le Démontage et évacuation des bacs à plantes en béton 19 19,00 19,00 pce QP 145,00 € 2.755,00 € 19,00 pce QP 145,00 € 2.755,00 €

Démontage et évacuation des parapets en béton 6 6,00 6,00 pce QP 115,00 € 690,00 € 6,00 pce QP 115,00 € 690,00 €

07 Déchets, matériaux et éléments réemployables 448,50 € 448,50 €

07.3 Gestion des terres

Le lieux des travaux n'étant pas sur un site suspect (pas repris en couleur pêche ou 

lavande dans la BDES) et le volume de terre à évacuer n'étant pas supérieur à 400m³, 

conformément à l'AGW 2018-07-05, les terres, ne devant pas être accompagnées d'un 

certificat de contrôle qualité des terres, sont gérées en tenant compte de leurs 

caractéristiques physiques et du type d'usage du site d'origine ainsi que celui du site 

récepteur (en cas de valorisation sur site récepteur).

07.32.3b Evacuation des terres de type d'usage III (type d'usage résidentiel) 10,00 to QP 44,85 € 448,50 € 10,00 to QP 44,85 € 448,50 € SANS ANALYSE

Description : 

Les terres concernées par cette catégorie sont les terres de type d'usage III destinées à Evacuation des terres de type d'usage III 10 10,00

9 T9 ABORDS

91 Terrassement, sous-fondations et fondations pour aménagements des 

abords

42.619,63 € 28.067,98 €

91.31.1a Géotextile de fond de coffre 1165,00 m² QP 3,15 € 3.669,75 € 1142,00 m² QP 3,15 € 3.597,30 €
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Description : 

Concerne la fourniture et la pose d'un géotextile anticontaminant de fond de coffre.

Sont compris : 

- La pose d'un géotextile de protection (anticontaminant) (F.2.1.1 Du CCT QUALIROUTE)

- Le compactage du fond de coffre (F.2.2.);

- Le traitement du fond de coffre au moyen d'un additif (F.2.3.);

- Le remplacement de terrains impropres à constituer le fond de coffre (F.2.4.).

Exécution : 

Préalablement à la mise en oeuvre d'un géotextile, toute irrégularité du fond de coffre qui 

dépasse les tolérences admises au E.3.3.3 du CCT QUALIROUTES est nivelée et 

compactée.

Les géotextiles doivent être posés à plat, sans dépressions, plis ou autres inégalités 

similaires. Les bandes de géotextile sont posées avec un recouvrement minimal de 50 

cm. Toute circulation sur le géotextile est interdite avant la mise en œuvre de la sous-

fondation granulaire afin d’éviter tout endommagement du géotextile. Le géotextile doit 

être recouvert par la couche de sous-fondation dans un délai qui n’excède pas le délai 

maximum déclaré par le fournisseur ni 30 jours calendrier. (F.2.1.1. du QUALIROUTE)

Matériaux : 

Le géotextile répond au C.25 du CCT QUALIROUTE.

Les géotextiles sont conformes, selon leur application (c’est-à-dire le type d’activité de 

construction dans laquelle ils sont appliqués), aux NBN EN 13249 à 13257 et 13265 et au 

PTV 829.

Les caractéristiques requises pour l’utilisation des géotextiles et produits apparentés dans 

la construction des routes et autres zones de circulation (à l’exclusion des voies ferrées et 

des couches de roulement), et dans les travaux de terrassement, fondations et structures 

de soutènement, sont décrites en particulier dans les NBN EN 13249 et 13251.

Code de mesurage :

PM. Compris dans le prix des sous-fondations

91.31.1b Géogrille de fond de coffre 1,00 m² QP 4,85 € 4,85 € 1,00 m² QP 4,85 € 4,85 €

Description :

La pose d’une géogrille de renforcement a pour but d’augmenter significativement la Code de mesurage :

Surface nette à placer. Recouvrements de 50 cm et remontées déduits.

En supplément au géotextile et à placer si la portance du fond de coffre est comprise 

entre 7MPa et 17MPa après essais.

Géogrille de fond de coffre 1 1,00

91.32.3d Traitement du fond de coffre au moyen d'un additif 1,00 m³ SAJ 0,00 € 1,00 m³ SAJ 0,00 €

Description :

Le traitement du fond de coffre au moyen d’un additif a pour but, soit d’améliorer, soit de 

stabiliser le sol en place.

− L’amélioration du sol du fond de coffre est envisagée lorsque sa portance n’est pas 

satisfaisante. Il s’agit d’un traitement in situ au moyen d’un liant dans le but d’améliorer 

les conditions de mise en œuvre et de compactage du fond de coffre.

− La stabilisation du fond de coffre par un traitement de sol peut être envisagée dans des 

conditions favorables de drainage. Le sol traité est alors considéré comme une sous-

fondation et répond au F. 3.2.2.

Matériaux : 

L'additif utilisé est:

− du ciment: C. 8

− de la chaux: C. 9.2.1

− du liant hydraulique routier: C. 10.1

− des fines de scories: C. 10.2.

L’étude de formulation comprendra au minimum les tests suivants:

Pour différents dosages en liant:

− courbe Proctor (densité sèche en fonction de la teneur en eau; OPN: Proctor Normal)

− CBR (pour les teneurs en eau susceptibles d’être rencontrées lors de l’exécution)

− IPI et CBR4j immersion (pour les teneurs en eau susceptibles d’être rencontrées lors de 

l’exécution).

Sur base des résultats d’essais, le dosage en liant est déterminé pour garantir un CBR de 

20 %, en fonction de la teneur en eau du jour mesurée sur site

Impossible à évaluer sans connaissance de 
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Exécution :

Epandage :

- Le sol est scarifié sur une épaisseur maximale de 30 cm et l'additif est épandu 

mécaniquement de manière uniforme. La répartition du liant ne s'écarte pas de plus de 20 

% du dosage fixé. Cette régularité du dosage est obtenue indépendamment de la vitesse 

des engins.

Les engins d'épandage sont pourvus de dispositifs spéciaux pour réduire au maximum la 

production de poussières.

Malaxage, compactage et nivellement : 

- Le malaxage s'exécute par bandes longitudinales successives. Chaque bande recouvre 

la précédente sur une largeur minimale de 10 cm. Le malaxage réalise un mélange 

homogène. La section traitée présente une structure uniforme sur toute l'épaisseur. La 

couche traitée est compactée.

Si la portance imposée n'est pas atteinte, le fond de coffre est recompacté (en cas 

d'utilisation de chaux) ou remplacé et compacté (en cas d'utilisation de ciment).

Code de mesurage :

m3. Volume net de terres traité. Traitement du fond de coffre au moyen d'un additif 1 1,00

91.36.1a Sous-fondation de type IV 255,08 m³ QP 42,00 € 10.713,36 € 96,04 m³ QP 42,00 € 4.033,68 €

Description : 

Sous-fondation composée de deux couches :Localisation : 

Sous-fondation sous pavés drainantsVARIANTE 1 - Sous-fondation de type IV - épaisseur 28cm 911 0,28 255,08

VARIANTE 2 - Sous-fondation de type IV - épaisseur 28cm 343 0,28 96,04

91.44.1a Fondation en empierrement type I ou II 49,25 m³ QP 42,00 € 2.068,50 € 161,00 m³ QP 42,00 € 6.762,00 €

Description : 

- La fondation de type I (granularité continue) est de granularité 0/20 et est constituée Matériaux :

Les matériaux répondent aux prescriptions du Chapitre C du CCT QUALIROUTE.

- Eau C.1. : Elle est conforme aux prescriptions du § 5.1.4 de la norme NBN EN 206.

- Gravillons C.4.4.3. : Les gravillons sont conformes à la NBN EN 12620. Ø maximum 

32mm

- Ciment : C.8. : Tous les ciments sont conformes à la NBN EN 197-1.

Exécution : 

La mise en œuvre est interdite en cas de forte pluie. Les couches sont épandues 

mécaniquement, en épaisseur uniforme comprise entre 8 et 15 cm, et sont compactées.

La dernière couche est:

− soit mise en œuvre au finisseur

− soit réglée au moyen d'un autograde (scalpage guidé après mise en œuvre de la 

fondation

compactée)

− soit mis en œuvre mécaniquement avec un système de guidage asservi.

Localisation : 

Fondation sous revêtement hydrocarbonnéVARIANTE 1 - Fondation en empierrement type I ou II - épaisseur 25cm 197 0,25 49,25

VARIANTE 2 - Fondation en empierrement type I ou II - épaisseur 25cm 644 0,25 161,00

91.43.1a Fondation en béton maigre 8,55 m³ QP 165,00 € 1.410,75 € 23,25 m³ QP 165,00 € 3.836,25 €

Description : 

Les fondations en béton maigre sont du type I ou II.Matériaux :

Les matériaux répondent aux prescriptions du Chapitre C du CCT QUALIROUTE.

- Eau C.1. : Elle est conforme aux prescriptions du § 5.1.4 de la norme NBN EN 206.

- Gravillons C.4.4.3. : Les gravillons sont conformes à la NBN EN 12620. Ø maximum 

32mm

- Ciment : C.8. : Tous les ciments sont conformes à la NBN EN 197-1.

Localisation : 

- Fondation sous revêtement en pavés béton 22x11x7Fondation en béton maigre - plots pour bornes de recharge électrique 0,00 0,6 0,6 1 0,00

Fondation sous revêtement en pavé béton 22x11x7 - trottoir voie d'accès 57,00 0,15 8,55

VARIANTE 2 Fondation sous revêtement en pavé béton 22x11x7 - trottoir accès résidence 98,00 0,15 14,70

PLOTS pour borne de recharge 3,00 U QP 275,00 € 825,00 € 275,00 U QP 3,00 € 825,00 €

91.44.1a Fondation en béton maigre poreux 136,65 m³ QP 175,10 € 23.927,42 € 51,45 m³ QP 175,10 € 9.008,90 €

Description : 

Le béton maigre poreux est composé d'un mélange de gravillons, de ciment et d’eau. Il Matériaux :

Les matériaux répondent aux prescriptions du Chapitre C du CCT QUALIROUTE.

- Eau C.1. : Elle est conforme aux prescriptions du § 5.1.4 de la norme NBN EN 206.

- Gravillons C.4.4.3. : Les gravillons sont conformes à la NBN EN 12620. Ø maximum 

32mm

- Ciment : C.8. : Tous les ciments sont conformes à la NBN EN 197-1.

Exécution : 

La mise en œuvre du béton et la finition de la surface sont exécutées mécaniquement en Localisation : 

Fondation sous pavés drainantsVARIANTE 1 - Fondation en béton maigre poreux - épaisseur 15cm 911 0,15 136,65

VARIANTE 2 - Fondation en béton maigre poreux - épaisseur 15cm 343 0,15 51,45

17 & 92 Drainage et égouttage 21.500,76 € 20.421,76 €

17.11.1e Canalisations d'égout en matière synthétique / PVC 25,00 mct QP 62,00 € 1.550,00 € 25,00 mct QP 62,00 € 1.550,00 €

Empierrement 0/63

Empierrement 0/63

 Confidentiel 24-06-25 Page 4



D860-ADK-PARKING GRETRY - METRE DESCRIPTIF_2500624-EBO

Matériaux : 

Diamètre : 160mm pour la remise de prix. Les diamètres définitifs seront déterminés en Localisation : 

Voir plans Canalisation D160 25 25,00

17.22.1a Drainage de type 1 72,72 mct QP 58,00 € 4.217,76 € 72,72 mct QP 58,00 € 4.217,76 €

Description : 

Concerne la fourniture et la pose d'un drainage à placer dans la partie inférieure de la Localisation : 

Voir plans Drain DN 160 72,72 72,72

17.89.1a Chambres de visite - rénovation des chambres de visite existantes 9,00 pce QP 715,00 € 6.435,00 € 9,00 pce QP 715,00 € 6.435,00 €

Description : 

Concerne l'adaptation des chambres de visite existantes et le remplacement des 

couvercles. Au besoin, en fonction des nouvelles pentes, les chambres de visite seront 

réhaussées. 

Couvercle en fonte avec classe de résistance C250

Y compris adapation des chambres de visite pour le repiquage des nouveaux avaloirs

Localisation : 

Voir plans - chambres de visite existantes Rénovation des chambres de visite existantes 9,00 9,00

92.11.2a Caniveaux préfabriqués en béton polyester 0,00 mct QP 352,94 € 0,00 € 0,00 mct QP 352,94 € 0,00 €

Description : 

Concerne la fourniture et la pose des caniveaux nécessaires à l'évacuation des eaux du 

A discuter KS150 (largeur 

20cm) C250: -74,50€/mct

Localisation : 

Voir plans Caniveau 72,75 72,75

VARIANTE -BANDE DE CONTREBUTAGE IIE1 72,75 mct QP 52,00 € 3.783,00 € 52,00 mct QP 52,00 € 2.704,00 €

Avaloirs en fonte 3,00 pc QP 855,00 € 2.565,00 € 3,00 pc QP 855,00 € 2.565,00 €

PVC 160mm 20,00 mct QP 62,00 € 1.240,00 € 20,00 mct QP 62,00 € 1.240,00 €

92.21.1c Avaloirs en fonte 2,00 pce QP 855,00 € 1.710,00 € 2,00 pce QP 855,00 € 1.710,00 €

Description : 

Ouvrages destinés à assurer la récolte des eaux de pluie et leur évacuation vers la Localisation : 

Voir plans Avaloirs 2,00 2,00

93 Revêtements de sol extérieurs 82.849,13 € 78.782,88 €

93.12.1r Revêtements bitumineux - enrobés à squelette sableux 197,00 m² QP 62,00 € 12.214,00 € 644,00 m² QP 56,00 € 36.064,00 €

Description : 

Les revêtements bitumineux sont obtenus par la mise en œuvre et le compactage Exécution :

- Application d'une couche de collage, obtenue par le répandage d'une émulsion de 

bitume (type et caractéristique de l'émulsion au choix de l'entreprise, suivant compatibilité 

de la couche de support et de la couche d'enrobés).

- Epandage : Les enrobés bitumineux sont mis en œuvre au moyen de finisseurs 

comprenant les dispositifs nécessaires d’épandage, de répartition et de précompactage 

des produits enrobés sur une largeur au moins égale à celle d’une voie de circulation. Ils 

sont mis en œuvre dans les conditions atmosphériques définies dans les codes de 

bonnes pratiques.

- Compactage :  Aussitôt après l’épandage, le mélange est compacté de manière 

uniforme au moyen de compacteurs. En cas d’utilisation d’un compacteur vibrant, la 

première et les deux dernières passes sont effectuées sans vibration. Toute dégradation 

occasionnée par un engin circulant sur la couche d’enrobés ou d’asphalte coulé 

fraîchement posée est immédiatement réparée.

- Joints de reprise : traités mécaniquement à l’émulsion de bitume sur la tranche de

la bande d’enrobé bitumineux posée en premier lieu.

- Bords extérieurs : les tranches des bords extérieurs non contrebutés du revêtement sont 

enduites en appliquant une émulsion ou un liant de même nature que celui de l’enrobé 

mis en œuvre.

VARIANTE 1 - Revêtement bitumineux 197 197,00

VARIANTE 2 - Revêtement bitumineux 644 644,00

93.16.2a Revêtements en pavés en béton 57,00 m² QP 57,50 € 3.277,50 € 155,00 m² QP 51,75 € 8.021,25 €

Description : 

Pavés rectangulaire COECK ou similaire. (BENOR) avec bords droits et côtés biseautés.Matériaux :

Echantillon à soumettre à l'auteur de projet.

Ton gris. 

Exécution :

Pose avec appareillage en arête de poisson.Localisation :

VARIANTE 1 - Trottoir le long de la voirie d'accès (voir plan) VARIANTE 1 - Pavés en béton 57 57,00

VARIANTE 2 - Pavés en béton 155 155,00

93.16.2t Revêtements drainants en pavés en béton 911,00 m² QP 57,50 € 52.382,50 € 343,00 m² QP 57,50 € 19.722,50 €

Description : 

Pavés IDRO COECK ou similaire. (BENOR)Matériaux :

Echantillon à soumettre à l'auteur de projet.Exécution :

Pose avec appareillage en bâtard (schéma de pose carré). Surface des ouverture à 

KS200-C250: -26€/mct
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VARIANTE 1 - Pavés en béton avec évidements 911 911,00

VARIANTE 2 - Pavés en béton avec évidements 343 343,00

93.21.1b Bordures et bandes de contrebutage en éléments en béton préfabriqués 242,37 mct QP 51,00 € 12.360,87 € 242,37 mct QP 51,00 € 12.360,87 €

Description : 

Il s'agit de toutes les fournitures et travaux nécessaires à la réalisation des bordures et Exécution :

La fondation en béton maigre dépasse de part et d’autre des éléments d’au moins 2/3 de Bordures 242,37 242,37

93.21.1b Bordures et bandes de contrebutage en éléments en béton préfabriqués - 

bordures d'accès

9,00 pc QP 85,00 € 765,00 € 9,00 pc QP 85,00 € 765,00 €

Description : 

Bordures d'accès 20x50cm - chanfreins 2/2cm et 10/45cm permettant un accès PMR .

Matériaux et Exécution :

Identique aux bordures en béton Eléments gauche 3,00 3,00

Eléments centraux 3,00 3,00

Eléments droites 3,00 3,00

93.22.1b Filet d'eau en béton préfabriqués 36,26 mct QP 51,00 € 1.849,26 € 36,26 mct QP 51,00 € 1.849,26 €

Description : 

Filet d'eau 20x50cm en béton préfabriqué.

Matériaux et Exécution :

Identique aux bordures en béton Filet d'eau 36,26 36,26

96.4 Equipements de signalisation et d'information 3.565,00 € 3.565,00 €

96.41.1a Panneau pour signalisation 3,00 pc QP 355,00 € 1.065,00 € 3,00 pc QP 355,00 € 1.065,00 €

Description : 

Concerne la signalisation verticale des emplacement pour personnes handicapées.

Panneau pour signalisation - indication PMR 3,00 3,00

96.41.2a Marquage sol pour signalisation routière horizontale 1,00 SAJ 2.500,00 € 2.500,00 € 1,00 SAJ 2.500,00 € 2.500,00 €

Description : 

La réalisation d'un marquage routier permanent pour indication sens de circulation et Marquage sol pour signalisation 1,00 1,00

97.3 Autre équipements électriques 1.999,94 € 1.999,94 €

96.31.1x Raccordements électrique en attente - fourreaux en PVC-HORS CARROTAGE 51,72 mct QP 14,50 € 749,94 € 51,72 mct QP 14,50 € 749,94 €

Description : 

- Ce poste concerne la fourniture et pose de modules/gaines de raccordement des Code de mesurage : 

Y compris tous les travaux de terrassement et les éventuels accessoires.Gaine borne électrique 1 12,77 12,77

Gaine borne électrique 2 12,85 12,85

Gaine borne électrique 3 12,70 12,70

Gaine barrière éléctrique 13,40 13,40

PENETRATION DANS LE BAT 1,00 SAJ 1.250,00 € 1.250,00 € 1,00 SAJ 1.250,00 € 1.250,00 €

11.338,52 €

200.313,88 €

Total HTVA 188.975,35 € 168.583,45 €

TVA 6% 10.115,01 €

Total TVAC 178.698,46 €
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